
Nuevo accesorio
Embudo para pruebas de
costado.

Alcoholímetro iBlow 10 
PRO Sentech

El alcoholimetro más solicitado por empresas y fuerzas del orden llega con una
versión mejorada, iBlow10 Pro.
Alcoholímetro que se conecta vía bluetooth a cualquier dispositivo móvil y
obtiene una visualización instantánea de resultados, con su significativa
mejora en niveles de seguridad, garantiza resultados confiables y
consistentes.
iBlow 10 Pro es más que un alcoholímetro, es una herramienta esencial para la
seguridad vial y personal, diseñada para satisfacer las necesidades de los
usuarios más exigentes.

Características
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Presentamos la forma de realizar
sus pruebas con App

APP
Sensor de Alta
Tecnología Suracell
(Celda de Combustión).

Luz LED indicadora
Rojo - Positivo
Verde - Negativo

Conexión a APP ISOBER
(Disponible para IOS
y Android)

Batería de litio
recargable. Carga completa en
menos de 90 minutos 

Calibración hasta llegar a
15,000 muestras
o 12 meses, lo que suceda
primero.

Amplia temperatura
de operación
(-15 °C a 55 °C)

Se adjunta información de
la prueba realizada en tiempo
real por correo o whatsapp.

Se anexa el Mapa con la
ubicación del lugar dónde
se realizan las pruebas.

El equipo se conecta vía
bluetooht con el celular
para poder usar la app.

Cada prueba realizada,
se guardará de forma
automática en su historial.

DISPONIBLE EN

Ingrese su
usuario, podrá
ingresar un
télefono el cual
es opcional.

Seleccione el
equipo al cual
desee
conectarse y con
el que realizará
las pruebas.

Mantenga
activado el
Bluetooth de
su celular
para lograr
vincularse

Una vez
realizada la
prueba le
indicara el
nivel de
ebrieda

Puede
compartir los
resultados
mediante
distintas
aplicaciones
de su celular 

Se adjunta la
ubicación en
tiempo real
del lugar
donde se
realizó la
prueba 

Disponible
control de las
mediciones
realizadas y sus
resultados, por
fecha .

Puede
realizar su
propia
configuración
personalizad
a 



Alcoholímetro iBlow 10 
PRO Sentech
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MODO PRUEBA ACTIVO
(AUTOMÁTICO)

Encienda el equipo y espere
hasta que aparezca el estado
de BLOW (soplar).

Coloque el equipo a 10 cm de
la boca e indique al sujeto
soplar hacia la unidad.

La prueba se activará
automáticamente y el
resultado aparecerá en
2 segundos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
MODO NORMAL MODO RÁPIDO


